
















Tehdas-
asetus:

Ouman EH-203 lämmönsäätimessä suurimman osan säätimen
asetusarvoista voi käyttäjä asettaa (ks. asetusarvot s. 6-7). Osa säätimen
toimintaa ohjaavista asetusarvoista voidaan asetella huoltotilassa
(ks. s. 23) ja osa erikoishuoltotilassa. Erikoishuollossa voidaan asetella
harvoin tarvittavia asetusarvoja.

Siirrä osoitin kohtaan "Asetusarvot" -näppäimellä. Paina OK.

Siirry -näppäimellä sen parametrin kohdalle,

jonka arvoa haluat muuttaa. Paina OK.

Muuta asetusarvoa tai - näppäimellä. Paina- + .OK

Huonelämmön keskiarvomittausten aika, jota huone-
kompensointi käyttää.
Paluuveden korkein sallittu lämpötila, jonka ylittymisen
jälkeen säädin alkaa alentamaan menov. lämpötilaa.
Jäätymissuojausraja. Paluuveden minimilämpö, kun
ulkona on 0°C.
Jäätymissuojausraja. Paluuveden minimilämpö, kun
ulkona on -20°C.
Menoveden vapaan pudotuksen alaraja säätöpiirissä
L1/ L2, kun ulkolämpötila on 0°C (alasajotoiminta).
Menoveden vapaan pudotuksen alaraja säätöpiirissä
L1/L2, kun ulkolämpötila on -20°C (alasajotoiminta)

L1/L2/LV menoveden lämpötilan poikkeama säätimen
määräämästä asetusarvosta, joka aiheuttaa
hälytyksen.

Hälytys tapahtuu, jos poikkeama on kestänyt asetetun
ajan.
Kaukolämmön huipputehon rajoitus, jolloin säätöpiirissä
L1 lämmityksen tehoa pienennetään. Tämä on käytös-
sä, kun digit. tuloon on valittu "KL Energia MWh"
Kaukolämmön veden virtauksen rajoitus, jolloin L1
lämmityksen tehoa pienennetään. Tämä on käytössä,
kun dig.tuloon on valittu "KL Vesi m3".
Menoveden lämpötilan pudotuksen määrä, kun huippu-
imurit ovat puolella teholla. (Tämä on nähtävillä, kun
digit. tulossa on valittu "H-imuri 1/2teh”, ks. s. 32)
Aikajakson pituus, josta säädin laskee käyttöveden
lämpötilamittausten keskiarvon hälytystä varten.

Lämpötilan (mitt.11) poikkeama säätimen "R1 lämpöti-
laohj" asetusarvosta, joka aiheuttaa hälytyksen. Tämä
asetusarvo on aseteltavissa, kun releen 1 ohjaustavak-
si on valittu "Lämpöt.ohjattu" -toiminta. (ks. s. 26)

Releen 1 ulkolämpötilaraja (käytössä, kun releen 1
ohjaustavaksi on valittu "aika/ulkolämpötila ohjaus")

0...2

25...95

5...20

10...50

5...20
5...20

10...50
10...50

1...75
1...75
1...75
1...75

0...90

0...999

0.1...99.9

0...-10

0...590

-30...+20

Huonel.hid.

Paluuv.max

Pal.min (0)

Pal.min (-20)

L1mv.min (0)

L1mv.min(-20)
L2mv.min(-20)

Vesiraj.

HI 1/2vaik.

LV-häl.hid

R1 ulkol.

L2mv.min (0)

L1 Poikk.häl
L2 Poikk.häl
LV Poikk.häl
R1 PoikHälM11

PoikHälHid

Tehonraj

TIETOJA ERIKOISHUOLLON ASETUSARVOISTA:

Ohjeet erikoishuoltoon siirtymisestä
on esitetty sivulla 21
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alue:

Merkitys: Huom!
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OUMAN EH-203 MITTAUKSEN 6 ASETUS

Ohjeet huoltotilaan siirtymisestä
on esitetty sivulla 21.

Erikoishuolto

Aset.palautus

Asetusarvot

Mitt. asetukset

Siirrä osoitin kohtaan "Mitt.6 asetus" -näppäimellä. Paina OK.

Siirry -näppäimellä sen asian kohdalle, jonka haluat

kytkeä mittaukseen 6. Paina OK.

Mittausta 6 voidaan käyttää vapaana lämpötilan mittauksena,
huonelämpötilan mittauksena, tuulimittauksena tai lämmitys- tai IV-verkkos-
ton paineen mittauksena. Tehdasasetuksena on vapaa lämpötilan mittaus,
joka on nimetty "Kylmä vesi". Mittaus 6 nimen voi muuttaa tekstieditorilla.

Mittauksessa 6 tehdasasetuksena on "Kylmä vesi"
-mittaus. Uudelleen nimeäminen esitellään sivulla 8.

OK
OK.

Paina Aseta raja-arvo tai -näppäimellä
ja hyväksy painamalla

. - +

-merkki osoittaa, mikä mittaus on valittu mittaukseen 6.

Mittauksen 6 merkityksen valinta:

Tuulimittaukselle joudut asettamaan kompensointialueen raja-arvot.
Minimi kertoo, missä lähettimen viestialueen kohdassa kompensointi
alkaa ja maksimi kertoo, missä viestialueen kohdassa kompensointi
saavuttaa maksimitason. (Kompensoinnin määrän asetus ks. s. 6).

Nimen vaihto
Kylmä vesi
Anna uusi nimi

Mitt.6 asetus
Kylmä vesi
L2 Huonelämpö
Tuulimittaus
Verkoston paine
Ei kytketty

Erikoishuolto
Aset.palautus
Asetusarvot
Mitt.6 asetus
Dig1 valinta

Mittauksen 6 nimeäminen tekstieditorilla:

Tuulianturin mittausviestin raja-arvon asettaminen:
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Menoveden lämpötila

Tuulikompensointi

°C

7

5

3
2
1
0

6

4

Tuulikomp.
asetusarvo

0 MittausviestiMin/30% Max/70%

Esim. tuulikompensoinnin vaikutuksesta menoveteen
Käytössä on tuulianturi, jonka mittausalue on 0... 20m/s. Haluat, että tuulikompen-
sointi alkaa, kun tuulen nopeus on 6 m/s ja saavuttaa maksimiarvon, kun tuulen
nopeus on 14 m/s. Laske, montako prosenttia 6m/s on mittausalueesta (=20m/s), ja
aseta se kompensoinnin mittausviestin minimiprosentiksi. Laske vastaavasti,
montako prosenttia 14m/s on mittausalueesta (=20m/s), ja aseta se kompensoinnin
mittausviestin maksimiprosentiksi. Tuulikompensoinninvaikus menoveden

lämpötilaan asetetaan käyttäjätason asetusarvoissa (tehdasasetus on 4 C).°

0 1 2 4 5 6 8 9 10 V tuulilähettimen lähettämä mittausviesti3 7
0 100% osuus anturin mittausalueesta30% 70%

20 m/s
18

16
14
12
10
8
6
4
2
0

tuulikomp.
alkaa

tuulikompensointi
saavuttaa maksimin

tuulen nopeus

Tuulilähettimien ja painelähettimien mittaussignaali voi olla 0...10 V, 2...10 V,
0...20 mA tai 4...20 mA. Anturit sovitetaan säätimeen vastuksien avulla niin, että
säätimelle tuleva mittausviesti on aina 0...5 V.

Tässä asetetaan, millä tuulilähettimen alueella tuulikompensointia suoritetaan.
Tuulikompensoinnin lämpötilan määrä asetetaan asetusarvoissa (ks. s.6).
Painelähettimelle voidaan asettaa hälytysrajat yläraja-, täyttö- ja alarajahälytyk-
selle. Painehälytyksillä on 60 s hälytysviive.

Komp./Mitt.viesti
Min / %
Max / %

30
70

x 100%
min. raja (m/s)

mittausalueen maks (m/s)

max raja (m/s)
mittausalueen maks.(m/s)Maks. komp.raja (%)= x 100%

Min komp.raja (%) =

Säätimelle
asetettava arvo
28 %
36 %
44 %
52 %
60 %
68 %
76 %
84 %
92 %
100 %

Kaavasta
saatu arvo

10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

Kompensointirajojen asettaminen säätimelle,
kun lähettimen mittausviesti ei lähde nollasta
(2-10V ltai 4-20 mA lähetin)

Mitt. 6 41 42

250

1 k
Lisää sarja-

ja
rinnakkais-
vastus

1 k

0 - 10 V 24 VAC
(2 - 10 V)
Tuulimittauslähetin

Mitt. 6 41 42

0 - 20 mA 24 VAC
(4 - 20 mA)
Tuulimittauslähetin

Lisää
rinnakkais-
vastus

Tuulilähettimen kytkentä: EH-203 EH-203

1. Laske kaavalla minimi- ja maksimi-
kompensointiraja

2. Katso taulukosta, mitkä arvot asetat säätimelle.

Laskukaavat, joillla saadaan laskettua
kompensointirajat (%) mittausviestistä:

Lähetin
0-20 mA
(4-20 mA)

Lähetin
0-10V
(2-10V)



OUMAN EH-203 Mittaus 6: Painemittaus

1 kLisää sarja-
ja

rinnakkais-
vastus

1 k

0 - 10 V 24 VAC
(2 - 10 V)

Painemittauslähetin

Ouman EH-203
Mittaus
6 41
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0 - 10 V 24 VAC
Painemittauslähetin
esim. VPL16

Ouman EH-203
Mittaus
6 41

Kytkentä 1. Paineanturin kytkentä vastusten avulla

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V painelähettimen lähettämä mittausviesti
0 1 2 3 4 5 V säätimelle tuleva mittausviesti

bar
16
14
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10
8
6
4
2
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V painelähettimen lähettämä mittausviesti
0 1 2 3 4 5 V säätimelle tuleva mittausviesti

bar
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Kytkentä 2. Paineanturin kytkentä ilman vastuksia

Säätimen mittauskanava 6 kestää 10 V lähetinjännitteen, mutta ei voi mitata
kuin 0...5 V. Jos haluat käyttää 0...10 V lähettimen koko mittausaluetta
(esim. 0...16 bar), käytä kytkennässä jännitteen jakovastuksia. Tällöin
ilmoitat mittausalueeksi lähettimen mittausalueen, esim. 16 bar.

Verk.paine (bar)
Mittausalue
Ylärajahäl.
Täyttöhäl.
Alarajahäl.

16.0
2.2
0.7
0.5

Jos verkoston paine ei koskaan ylitä 50% lähettimen mittausalueesta,
lähettimen voi kytkeä suoraan säätimeen ilman jänniteen jakovastuksia.
Aseta tällöin mittausalueeksi puolet lähettimen todellisesta mittausalueesta
(esim. 0...16 bar lähettimillä 8.0 bar). Ilman jännitteen jakovastuksia
säädin tunnistaa vain puolet (0...5V) lähettimen mittausviestistä (0...10V).

Verk.paine (bar)
Mittausalue
Ylärajahäl.
Täyttöhäl.
Alarajahäl.

8.0
2.2
0.7
0.5

Aseta lisäksi ylipaine-, täyttö- sekä alarajahälytystä varten raja-arvot,
joissa hälytys annetaan.

Ylärajahälytys:

Täyttöhälytys:

Alarajahälytys:

Säädin hälyttää, kun verkoston paine ylittää "Ylärajahäl."
asetusarvon. Tehdasasetuksena on 2.2 bar. Tyypillisiä syitä yläraja-
hälytykselle on verkoston liika täyttö, varoventtiilin toimintahäiriö tai
paisuntasäiliön rikkoontuminen. Laske liika neste pois verkosta. Tarkista
varoventtiilin ja paisuntasäiliön kunto, jos hälytyksen syy ei ollut ylitäyttö.

Säädin hälyttää, kun verkoston paine alittaa "Täyttöhäl."-
asetusarvon. Tehdasasetuksena on 0.7 bar. Täyttöhälytys on varoitus
verkoston liian matalasta paineesta. Hälytyksen tultua tarkista silmä-
määräisesti, onko vuotoja havaittavissa. Täytä järjestelmä normaali
paineeseen. Tarkkaile tilannetta. Jos täyttöhälytys uusiutuu usein, tarkista
paisunta-astian kunto ja etsi mahdolliset vuotokohdat.

Säädin hälyttää, kun verkoston paine alittaa "Alarajahäl."-
asetusarvon. Tehdasasetuksena on 0.5 bar. Alarajahälytys on vakava
varoitus verkoston liian matalasta paineesta. Etsi mahdolliset vuotokohdat.
Tarkista paisunta-astian kunto. Jos täyttöhälytys ja alarajahälytys tulevat
lyhyen ajan sisällä peräkkäin, on se yleensä merkki vuodosta putkistossa.

Verk.paine (bar)
Mittausalue
Ylärajahäl.
Täyttöhäl.
Alarajahäl.

8.0
2.2
0.7
0.5

Produal VPL16 painelähetin

Verkoston paineen mittausalueen asettaminen ja
painemittauslähettimen kytkentä EH-203 säätimeen:

Mitt.6 asetus
Kylmä vesi
L2 Huonelämpö
Tuulimittaus
Verkoston paine
Ei kytketty

250

Lisää
rinnakkais-
vastus

24 VAC

Painemittauslähetin

0 - 20 mA
(4 - 20 mA)

Ouman EH-203
Mittaus
6 41 42

Lähetin
0-10V
(2-10V)

Lähetin
0-20 mA
(4-20 mA)



OUMAN EH-203 DIGITAALITULOT 1, 2, 3

Siirrä osoitin kohtaan "Dig 1, Dig 2 tai Dig 3 valinta" -näppäimellä.
Paina OK.

Ohjeet erikoishuoltoon siirtymisestä
on esitetty sivulla 21.

EH-203:ssa on kolme digitaalituloa. Digitaalituloon voidaan kytkeä joko

Siirrä osoitin osoittamaan, mikä tieto on kytketty

kyseiseen Dig- kanavaan. Paina

-näppäimellä

-merkki osoittaa tehdyn valinnan.
OK.

Hälytyskäyttö: Kosketintieto hälytyksestä. Kun kosketin on
kiinni, tulee hälytys. Voit antaa hälytykselle kuvaavan nimen
esim. Lämpörele! (ks. sivu 8). Hälytystilanteessa säädin an-
taa hälytysäänen ja näytöllä näkyy, mistä digitaalitulosta
hälytys on. Hälytyksen siirto GSM-puhelimeen (ks. s. 37,38).

Pulssitieto kiinteistön vesimittarilta: OK.
OK.

K

Paina
Aseta yhtä pulssia vastaava litramäärä ja paina
iinteistön vedenkulutus (Vesi m3) on luettavissa

säätimeltä mittaukset-näytöstä.

Dig1 valinta:
Hälytys Dig1
H-imuri 1/2teh
Kotona/ poissa
Pumpun1 käynti
KL Energia MWh
KL Vesi m3
Veden kulut.m3

Erikoishuolto
Aset.palautus
Asetusarvot
Mitt.6 asetus
Dig1 valinta
Dig2 valinta
Dig3 valinta
Säätökäyrätyypp
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H-imuri ½ teho

Pumpun1(2) käynti

Kosketintieto huippuimurin puolitehosta. Kun kosketin on kiinni, huippuimuri on puoliteholla. Tietoa
käytetään lämmityksen pienentämiseksi, kun huippuimuri on puolella teholla. Pudotuksen määrä
annetaan erikoishuollon asetusarvoissa (ks. sivu 29, "HI 1/2vaik.")

Pumpun indikointi otetaan nopeussäätöisissä pumpuissa olevasta hälytyskärjestä tai
erillisestä syöttövirtapiirissä olevasta ylivirtasuojasta. Hälytystilanteessa kosketin sulkeutuu. Jos hälytys
tulee hälytyskärjen sulkeutumisesta, hälytys kuitataan erilliseltä kytkimeltä. Hälytys voi poistua myös
sähkökatkoksen jälkeen. Vakionopeuspumpuissa k

Pumpun käyntitilatieto otetaan vakionopeuspumpuissa erillisestä syöttövirtapiirissä olevasta
sulkeutuvasta potentiaalivapaasta koskettimesta. (Kun kosketin on kiinni, pumppu käy.)

Ylivirtasuoja:

Käyntitila:

osketintieto otetaan pumpun lämpöreleeltä. Kun
kosketin on kiinni, pumppu ei käy. Tällöin säädin antaa hälytyksen ja ohjaa toisen pumpun päälle (jos
rinnakkaispumppu on käytössä).

Merkitys:Muut valinnat:

kosketintieto pulssitietotai . Kosketintietoa voidaan käyttää hälytyksen vastaan-
ottoon esim. puhaltimen ylivirtasuojahälytys. Hälytykset on nimettävissä aiheen
mukaisesti tekstieditorilla. Hälytykset voidaan siirtää edelleen esimerkiksi GSM-
puhelimeen tekstiviestinä.

Pulssitieto voidaan lukea esimerkiksi kaukolämpöenergiamittarilta tai vesimittarilta.

Käyttövesiverkoston vesivuotojen tarkkailu:
OK.

OK.
Paina

painamalla

hälytyksen
käyttöveden jatkuvasta kulutuksesta.

Aseta tarkkailujakson pituus. Hyväksy
aika Jos vuorokaudessa ei ole
tarkkailujakson pituista ajanjaksoa, jolloin ei ole
yhtään kulutusta, säädin antaa kulutus

Asetusarvolla 0
(tehdasasetus) toiminto ei ole käytössä. Asettelualue
0..99 minuuttia.

Nimen vaihto
Hälytys Dig1
Anna uusi nimi

PumpunIndikointi
Ylivirtasuoja
Käyntitila

KL Energia aset.
pulssi =0.0kWh

KL Vesimitt.aset
pulssi =0 l

Veden kulut.aset
pulssi = 0 l
Kulutushälytys

Pumpun1(2) käynnin ilmaiseminen: Tässä valitaan,
tarkkaillaanko pumpun käyntiä käyntitilan tilatiedon vai
ylivirtasuojalta saadun tiedon avulla.

Kulutushälytys
Tarkkjakso min0

Pulssitieto kaukolämmön energiamittarilta: OK.

OK.

Paina
Aseta yhtä pulssia vastaava kilowattituntimäärä ja paina

Kaukolämmön energiakulutus (MWh) ja hetkellisen (5
min. seurantajakso) kaukolämmön tehon kulutus (kW) on
luettavissa säätimeltä mittaukset näytöstä.
Pulssitieto kaukolämmön vesimittarilta: OK.

OK.
Paina

Aseta yhtä pulssia vastaava litramäärä ja paina Kauko-
lämpöveden kulutus (KL m3) ja hetkellinen kaukolämpöve-
den kulutus (hetk. l/s) on luettavissa mittaukset näytöstä.

2
1

2
2

Dig 1

Nopeussäätöisen
pumpun sisäinen
hälytyskosketin

Sulkeutuva
käyntitieto

Jos vuorokauden sisällä ei löydy pulssitonta tarkkailujakson mittaista aikajaksoa, säädin antaa
kulutushälytyksen. Hälytys kuitataan paikallisesti säätimeltä tai GSM:llä. Hälytys voi myös kuittaantua
automaattisesti, jos seuraavan vuorokauden sisällä on pulssiton tarkkailujakso. Tällä toiminnolla voidaan
havaita kohtuullisen kokoiset vuodot, mm. vuotava wc-istuin.

Nopeussäätöisissä pumpuissa ei itsessään yleensä ole
käyntitietokosketinta. Jos nopeussäätöistä pumppua ohjataan
katkomalla syöttöjännitettä (ei suositeltava tapa), voidaan
pumpun oma hälytyskosketin kytkeä avautuvana sarjaan
syöttövirtapiirin potentiaalivapaan koskettimen kanssa (ks.
viereinen kytkentäkuva).

Käyntitietoa ja ohjausta verrataan keskenään. Jos ohjaus ja käyntitieto eivät ole samassa tilassa, säädin
antaa ristiriitahälytyksen, jos ristiriitatilanne on kestänyt 10 s. Ristiriitatilanteessa säädin jättää pumpun
ohjauksen päälle. Kun ristiriita poistuu, hälytys poistuu.

Kulutushälytys

Kosketintieto poissaolosta (kosketin kiinni, L1/L2 yöalennus on päällä).Kotona/ poissa



Siirrä osoitin kohtaan "Säätökäyrätyypp" -näppäimen avulla.

Paina OK.

OUMAN EH-203 SÄÄTÖKÄYRÄN TYYPIN VALINTA

Ohjeet erikoishuoltoon siirtymisestä
on esitetty sivulla 21.

Erikoishuolto
Aset.palautus
Asetusarvot
Mitt.6 asetus
Dig1 valinta
Dig2 valinta
Dig3 valinta
Säätökäyrätyypp
Säätöp.nimi
Energiamittari

Säätökäyrätyyppi
3-piste
5-piste

Valitse 3-pistekäyrä tai 5-pistekäyrä ja paina
-merkki osoittaa tehdyn valinnan.

Asetetut säätökäyrät ovat nähtävissä ja muokattavissa
kohdassa "Säätökäyrien as", ks. s. 4.

OK.

Siirrä osoitin kohtaan "Säätöp. nimi" -näppäimen avulla.

Paina OK.

OUMAN EH-203 SÄÄTÖPIIRIN NIMEÄMINEN

Ohjeet erikoishuoltoon siirtymisestä
on esitetty sivulla 21.

Erikoishuolto
Aset.palautus
Asetusarvot
Mitt.6 asetus
Dig1 valinta
Dig2 valinta
Dig3 valinta
Säätökäyrätyypp
Säätöp.nimi
Energiamittari

Säätöp. nimi
L1:
L2:

Nimen vaihto
L1:
Anna uusi nimi

Paina Siirrä osoitin kohtaan "Anna uusi nimi". PainaOK. OK.

Tekstieditorin merkit esiintymisjärjestyksessä:
"Tyhjä" . - numerot 0 ... 9 kirjaimet A ...Z ja a ... z ä ö å

Näytössä on "_". Voit siirtyä merkkijonossa eteen tai taakse päin
tai -näppäimellä. Hyväksy kirjain/merkki painamalla , jolloin

seuraavan merkin kohdalla vilkkuu viimeksi valittu merkki. Viimeksi syötetty
merkki poistetaan painamalla Mikäli painat pitkään yhtäjaksoisesti

-näppäintä saadaan uusi nimi poistettua, ja entinen nimi jää voimaan.
(yli 2 sek.) jolloin

päästään pois kirjoitustilasta ja kirjoitettu nimi tulee käyttöön.
Kun olet kirjoittanut nimen, paina pitkään :ta

- + OK

ESC.
ESC

OK ,

Nimen vaihto
L1:
a
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Tässä valitaan, halutaanko säätökäyrät asetella kolmesta vai
viidestä pisteestä. Tehdasasetuksena on 3-pistekäyrä.

Voit muokata säätökäyrää ulkolämpötilan arvoilla
EH-203 estää väärän muotoisten säätökäyrien asettami-

sen. Se tekee korjausehdotuksen automaattisesti. Jos käytössä
on 3-pistekäyrä, voidaan itseoppivuus ottaa käyttöön (ks. s.17), jolloin
säädin muokkaa automaattisesti säätökäyrää huoneanturilta saamansa
palautteen perusteella.

Voit muokata säätökäyräa ulkolämpötilan arvoilla -20°C ja
+20°C sekä kolmessa muussa ulkolämpötilassa välillä -20°C - +20°C.

3-pistekäyrä: - 20°C,
0°C ja +20°C.

5-pistekäyrä:

Huom! Automaattinen säätökäyrän korjausehdotus ja itseoppivuus
eivät ole käytössä!

Voit nimetä säätöpiirit, jolloin säätimen perusnäytössä
ylärivillä näkyy vuorotellen säätöpiirin ohjaustapa ja säätöpiirin nimi.

L1 Autom.säätö
Ulkolämpö-15°C
Menovesi 52°C
Valinta

L1 Patteriverk.
Ulkolämpö-15°C
Menovesi 52°C
Valinta

20 -20 °C

menovesi

ulkolämpötila

1

5

2
3

4

1

2

3

20 0 -20 °C

menovesi

ulkolämpötila

Vinkki !Vinkki !
Nimeä säätöpiiri vaikutus-

alueen mukaan. Esim. lattialämpö
tai IV-esisäätö.

Siirrä osoitin sen säätöpiirin kohdalle (L1,L2), jolle haluat antaa nimen.
Paina OK.



KL
EN
ER
GI
A:

KL
Tu
lo
=1
02
.3
0C
/

KL
Pa
lu
u=
41
.5
0C
/

KL
En
er
gi
a=

18
50
0k
Wh
/

OUMAN EH-203 ENERGIAMITTARIOUMAN EH-203

Ohjeet erikoishuoltoon siirtymisestä
on esitetty sivulla 21.

Tässä otetaan käyttöön:
1. Kaukolämmön energiakulutuksen luenta energiamittarilta

(Tarkista mittarin soveltuvuus, ks. s.11).
2. Automaattinen raportointi energiamittarilta tekstiviestinä.
Automaattisessa raportoinnissa asetetaan päivä, jolloin raportti lähetetään ja
GSM-numerot, joihin raportti lähetetään. Säädin lähettää automaattisesti
raportin tekstiviestinä energiamittarilta kulutuksesta kuukausittain haluttuihin
kahteen GSM-numeroon.

Siirrä osoitin kohtaan "Kytketty" -näppäimellä. Paina OK.

Siirrä osoitin kohtaan "Energiamittari" -näppäimellä. Paina OK.

Automaattisen raportoinnin käyttöönotto:

Raportointi
Raportti pv
Rap.puh.nro 1
Rap.puh.nro 2

0

Energiamittari
Ei kytketty
Kytketty

Erikoishuolto
Aset.palautus
Asetusarvot
Mitt.6 asetus
Mitt.9 asetus
Dig1 valinta
Dig2 valinta
Dig3 valinta
Säätökäyrätyypp
Säätöp.nimi
Energiamittari
LON käytt.otto

Kirjoita GSM-liittymän numero, johon säädin lähettää energiamittarilta
raportin tekstiviestinä. Numero annetaan tekstieditorilla seuraavasti:

Voit siirtyä merkkijonossa eteen tai taakse päin tai -näppäimellä.
Hyväksy numero painamalla , jolloin seuraavan numeron kohdalla
vilkkuu viimeksi valittu numero. Viimeksi valittu poistetaan painamalla
Mikäli painat pitkään yhtäjaksoisesti -näppäintä, saadaan numero
poistettua ja aikaisemmin syötetty puhelinnumero jää voimaan. Kun olet
valmis, paina pitkään :ta (yli 2 sek.).

-
OK

OK

+

ESC.
ESC

Puhelinnumero

Muuta

Asetusarvolla 0 raporttia ei lähetetä, muuten raportti lähetetään asetettuna
päivänä. Jos kuukaudessa on vähemmän päiviä kuin asetettu
raportointipäivä, raportti lähetetään ko. kuukauden viimeinen päivä.
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KL ENERGIA:
KL Tulo= 102.30°C/
KL Paluu=41.50°C/
KL Energia=18500kWh/
KL Vesi= 3550m3/
ID171226240521

Siirrä osoitin -näppäimellä kohtaan “Muuta”. Paina “_” vilkkuu.OK.

- Kiinnitetään EMR-200:ssä olevalla magneetilla energiamittariin

niin, että liitosjohto lähtee alaspäin

- Kamstrup Multical -energiamittarissa on EMR-200:n kohdistamista

varten ohjauspalat. Aseta EMR-200 energiamittariin niin, että se

koskettaa alhaalla ja sivulla oleviin ohjauspaloihin.

- EVL energiamittareissa on metallirengas EMR-200:n kiinnitystä ja

kohdistusta varten.
- EMR-200:ssä on 10 m:n liitosjohto. Tarvittaessa voidaan käyttää
10 m:n jatkojohtoa (CE-EMR10)

EMR-200 lukupään asennus kaukolämmön energiamittariin:



Ohjeet erikoishuoltoon siirtymisestä on
esitetty sivulla 21.

Siirrä osoitin kohtaan "LON-käytt.otto" -näppäimellä. Paina OK.

LON-käyttöönotto
Ei
Kyllä (Service

switch)

Siirrä osoitin kohtaan "Kyllä" (service switch)

-näppäimellä. Paina

ohjataan LON-200 -kortilla
olevan Neuron-prosessorin ns. service pin:iä niin,
että Neuron lähettää väylälle oman tunnuksensa
(48 bit Neuron ID). Tämä toimenpide on tarpeellinen
asennettaessa EH-203 + LON-200 osaksi kiinteistön
LON-verkkoa.

Valitsemalla "Kyllä"
OK.

Erikoishuolto
Aset.palautus
Asetusarvot
Mitt.6 asetus
Dig1 valinta
Dig2 valinta
Dig3 valinta
Säätökäyrätyypp
Säätöp.nimi
Energiamittari
LON käytt.otto
Väylämittaukset
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LON-väylän käyttöönotto:

OUMAN EH-203 VÄYLÄLIITÄNNÄT

Ouman EH-203 säädin on liitettävissä MODBUS-, RS-485- tai
LON-väylään. Liitettäessä EH-203 säädin väylään, säätimeen asennetaan
lisävarusteena toimitettava väyläsovitinkortti (MODBUS-200, EH-485
tai LON-200-kortti). Yksityiskohtaiset ohjeet väyläsovitinkortin asentamisesta
ja käyttöönotosta saat kortin mukana toimitettavasta ohjeesta.

L
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N
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y
lä

(7
8
k
b
p
s
)

A
C

EH-485
sovitinkortti

LON-200
sovitinkortti

Esim. Datajamak
2x(2+1)x0.24

A
B

C

R
S
-4

8
5
-v
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y
lä

E
H
-2

0
3

E
H
-2

0
3
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MODBUS-200
sovitinkortti

A
C

E
H
-2

0
3

EH-203 säätimen kytkeminen LON-väylään:

EH-203 säätimen kytkentä Ouman RS-485 kenttäväylään:

EH-203 säätimen kytkentä MODBUS-väylään:

Esim. Datajamak
2x(2+1)x0.24

Esim. Datajamak
2x(2+1)x0.24

Liitettäessä säädin LON-kenttäväylään, LON-väylän käyttöönotto
tapahtuu tässä säätimen erikoishuoltotilassa. Muita väyliä ei tarvitse
ottaa käyttöön säätimeltä.

OUMAN EH-203 LON KÄYTTÖÖNOTTO



OUMAN EH-203 VÄYLÄMITTAUKSET

Ohjeet erikoishuoltoon siirtymisestä
on esitetty sivulla 21.

Ouman EH-203:een on saatavana lisävarusteena MODBUS-200, RS-485
ja LON-200 väyläsovitinkortit. Tässä erikoishuollon tilassa valitaan,
mitä mittaustietoja luetaan väylän kautta.

Jos valitsit tuuli- tai aurinkomittauksen luettavaksi väylän kautta, joudut
asettamaan kompensointialueen tässä tilassa.

Raja-arvojen asettaminen:
OK.

OK.

Paina
Aseta raja-arvo tai - näppäimellä
ja hyväksy painamalla

- +

Komp/Mitt.viesti
Min/ m/s
Max/ m/s

0.0
10.0

Komp/Mitt.viesti
Min/ lx
Max/ lx

0
9000

Selaamalla -näppäimellä näet, mitä mittauksia on yleensä luettavissa

väylän kautta.

Siirrä osoitin haluamasi mittauksen kohdalle ja paina
Jos haluat valita kyseiselle mittaukselle

sarjaliikenneväylän, siirrä osoitin kohtaan "On väylä"
ja paina merkki osoittaa, että mittaustieto
luetaan väylän kautta.

-

OK

OK

.

.

Siirrä osoitin kohtaan "Väylämittaukset" -näppäimellä. Paina OK.

Väylämittausten selaus:

Tuuli- tai aurinkomittaukselle joudut asettamaan kompensoinnin raja-arvot.
Minimi kertoo, millä arvolla kompensointi alkaa, ja maksimi kertoo, mistä
arvosta lähtien kompensointi on maksimissaan. Raja-arvot asetetaan
tuulimittauksessa tuulen nopeutena (m/s) ja aurinkomittauksessa
valoisuuden määränä (lx).

Ulkol.mittaus
Ei väylä
On väylä

Väylämittausten asettaminen:

Tuuli- tai aurinkomittauksen asettaminen (väylä):

Huom! Tuuli- ja aurinkokompensointisuhde asetetaan kohdassa
"Asetusarvot" (ks. sivu 6-7).

Väylämittaukset
Ulkol.mittaus
L1 Huonemitt.
L2 Huonemitt.
Tuulimittaus
Aurinkomittaus
KL Energia MWh
Veden kulut.m3

Erikoishuolto
Aset.palautus
Asetusarvot
Mitt.6 asetus
Dig1 valinta
Dig2 valinta
Dig3 valinta
Säätökäyrätyypp
Säätöp.nimi
Energiamittari
LON käytt.otto
Väylämittaukset
Tekstiviestias.
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OUMAN EH-203 TEKSTIVIESTIYHTEYS GSM-MODEEMIN KAUTTA

Tekstiv.asetuk.
Häl.nro GSM 1
Häl.nro GSM 2
Laitetunnus
Sanomak. nro.
PIN-koodi
Modeemin tyyppi

Puhelinnumero
+.....

Muuta

Anna operaattorikohtainen sanomakeskuksen

numero .tai -näppäimellä. Hyväksy+ OK-

PIN-koodi

Muuta
----

Modeemin tyyppi

Nokia/Siemens
Ouman/Fargo

Falcom

Anna SIM-kortin PIN-koodi. Säädin ei alusta GSM-
modeemia ennen kuin PIN-koodi on asetettu. Modee-
min PIN-koodin muuttaminen tehdään käyttämällä
SIM-kortti GSM-puhelimessa. Vaihdettuasi PIN-koo-
din, aseta SIM-kortti takaisin modeemiin.

EH-203 on yhteensopiva Falcomin A2D, Nokian 30
ja Siemensin M20T ja TC35T sekä Oumanin ja
Fargon Maestro modeemien kanssa.
Tehdasasetuksena on Ouman/Fargo.

Siirrä osoitin -näppäimellä kohtaan “Muuta”.

Paina “0” vilkkuu. Kirjoita puhelinnumero
käyttäen tekstieditoria.

OK.

Voit siirtyä merkkijonossa eteen tai taakse päin tai -näppäimellä.
Hyväksy numero painamalla , jolloin seuraavan numeron kohdalla
vilkkuu viimeksi valittu numero. Viimeksi valittu poistetaan painamalla
Mikäli painat pitkään yhtäjaksoisesti -näppäintä, saadaan numero
poistettua ja aikaisemmin syötetty puhelinnumero jää voimaan. Kun olet
valmis, paina pitkään :ta (yli 2 sek.).

- +
OK

OK

ESC.
ESC

Anna puhelinnumero, johon säädin lähettää automaattisesti tekstiviestin
hälytyksestä hälytystilanteessa. Hälytysviesti lähetään aluksi vain GSM
1:n numeroon. Mikäli tästä numerosta hälytystä ei kuitata, lähettää säädin
5 minuutin kuluttua uuden hälytyksen sekä GSM 1 että GSM 2 numeroon.

Siirrä osoitin kohtaan “Käytössä”. Paina “-”
vilkkuu. Kirjoita maks. 4 merkin pituinen laitetunnus.
Tekstieditorilla on kirjaimet A ...Z ja numerot 0 ... 9.

.
Voit siirtyä merkkijonossa eteen tai taakse päin tai

-näppäimellä. Hyväksy merkki painamalla

OK

-
+ OK

.

Säätimelle voidaan antaa laitetunnus, joka toimii laitteen salasanana ja
osoitetietona. Laitetunnus on vapaasti nimettävissä. Kommunikoitaessa
säätimen kanssa GSM:llä laitetunnus kirjoitetaan aina avainsanan eteen.

Puhelinnumero

Muuta

Sanomakeskuksen numeron asettaminen:

Laitetunnus
Ei käytössä
Käytössä ----

Erikoishuolto
Aset.palautus
Asetusarvot
Mitt.6 asetus
Dig1 valinta
Dig2 valinta
Dig3 valinta
Säätökäyrätyypp
Säätöp.nimi
Energiamittari
LON käytt.otto
Väylämittaukset
Tekstiviestias.

Modeemin PIN-koodin asettaminen säätimelle:

Modeemin tyypin valinta:

Tekstiviestiyhteys edellyttää, että säätimeen on kytketty GSM-
modeemi (lisävaruste). Modeemin mukana toimitetaan D-liittimellä
varustettu sovitinkaapeli, jonka avulla modeemi kytketään säätimeen.
Säätimen riviliittimien B-D väli yhdistetään hyppylangalla.

GSM-modeemin käyttöönotto tapahtuu starttitoiminnassa. Säädin alustaa
automaattisesti GSM-modeemin aina 2 tunnin välein. Tällä varmistetaan
GSM-yhteys sähkökatkojen jälkeen.

Ohjeet erikoishuoltoon siirtymisestä
on esitetty sivulla 21.

Hälytysviestien vastaanottajien asettaminen:

Laitetunnus:

Pikaohje Ouman/ Fargo Maestro modeemin kytkennästä ja käyttöönotosta:

TeliaSonera
Elisa
Saunalahti
DNA
Tele Finland

+358 40 520 2000
+358 50 877 1010
+358 45 110 0100
+358 44 798 3500
+358 40 520 2330

Muutamia sanomakeskusnumeroita
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Modeemissa ei ole käyttöjännitettä. Kytke verkkolaite modeemiin.

Modeemissa on käyttöjännite, mutta modeemi ei ole valmiustilassa. Tarkista seuraavat asiat:

1. EH-203:ssa on sama PIN-koodi kuin GSM-modeemin SIM-kortin PIN-koodi.

2. Tee starttitoiminta. Starttitoiminta tehdään menemällä säätimellä kohtaan Starttitoiminta,

painetaan OK ja poistutaan starttitilasta ESC:llä muuttamatta mitään asetuksia.

Modeemi on valmiustilassa.

Modeemi lähettää tai vastaanottaa viestiä. Mikäli säätimeltä ei tule viestiä tarkista lähettä-

mästäsi tekstiviestistä, onko laitetunnus ja avainsana kirjoitettu oikein. Tarkista myös, että

EH-203 säätimellä on sen operaattorin sanomakeskusnumero, jonka GSM-liittymä sinulla on

käytössä. Tehdasasetuksena on Saunalahden liittymä.

LED ei pala:

LED palaa:

LED vilkkuu hitaasti:

LED vilkkuu nopeasti:

Modeemin tila/ toimintaohjeLED merkkivalo
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OUMAN EH-203 TEKSTIVIESTIYHTEYS VÄYLÄN KAUTTA

Ohjeet erikoishuoltoon siirtymisestä
on esitetty sivulla 21.

Siirrä osoitin -näppäimellä kohtaan “Muuta”.

Paina “0” vilkkuu. Kirjoita puhelinnumero
käyttäen tekstieditoria.

OK.

Siirrä osoitin kohtaan "Tekstiviestias.” -näppäimellä. Paina OK.

Hälytysviestien vastaanottajien asettaminen:

Tekstiv.asetuk.
Häl.nro GSM1
Häl.nro GSM2
Laitetunnus

Erikoishuolto
Aset.palautus
Asetusarvot
Mitt.6 asetus
Dig1 valinta
Dig2 valinta
Dig3 valinta
LON käytt.otto
Energiamittari
Väylämittaukset
Tekstiviestias.

Voit siirtyä merkkijonossa eteen tai taakse päin tai -näppäimellä.
Hyväksy numero painamalla , jolloin seuraavan numeron kohdalla
vilkkuu viimeksi valittu numero. Viimeksi valittu poistetaan painamalla
Mikäli painat pitkään yhtäjaksoisesti -näppäintä, saadaan numero
poistettua ja aikaisemmin syötetty puhelinnumero jää voimaan. Kun olet
valmis, paina pitkään :ta (yli 2 sek.) jolloin pääset pois kirjoitustilasta ja
säädin ottaa käyttöön valitun puhelinnumeron.

-
OK

OK ,

+

ESC.
ESC

Puhelinnumero

Muuta

EIA-232

GSM-puhelin voi vastaanottaa hälytyksiä ja GSM:n kautta voidaan myös
kuitata hälytyksiä. Tässä annetaan puhelinnumero, johon säädin
lähettää automaattisesti tekstiviestin hälytyksestä hälytystilanteessa.
Hälytysviesti lähetään aluksi vain GSM 1:n numeroon. Mikäli tästä
numerosta hälytystä ei kuitata, lähettää säädin 5 minuutin kuluttua
uuden hälytyksen sekä GSM 1 että GSM 2 numeroon.

Tällä sivulla esitettävät asiat ovat voimassa silloin, kun säätimeen ei ole
suoraan kytketty modeemia. Kommunikointi tapahtuu säätimen RS-485
kenttäväylän kautta. Järjestelmään voidaan liittää useita säätimiä EH-485
väyläsovitinkortin avulla ja kytkeä GSM- modeemi Ouman RS-485
kenttäväylään väyläliikennettä ohjaavan laitteen EH-686 kautta.

RS-485 - kenttäväylä

GSM-ve
rkko

Isäntälaite
(I/O -master)

Laitetunnuksen asettaminen:

Laitetunnus
Ei käytössä
Käytössä ----

Siirrä osoitin -näppäimellä kohtaan “Käytössä”.

Paina “-” vilkkuu. Kirjoita maks. 4 merkin

pituinen laitetunnus tai -näppäimellä.

OK
- +

.

Kun tekstiviestiyhteyksissä käytetään RS-485 kenttäväylää, tunnistetaan
säätimet laitetunnusten avulla. Vapaasti nimettävissä oleva 4 merkin pitui-
nen laitetunnus toimii osoitetietona. Laitetunnus annetaan seuraavasti:

Jotta EH-203 säädin voidaan kytkeä RS-485 kenttäväylään, täytyy
säätimeen asentaa EH-485 väyläsovitinkortti (ks. asennus- ja käyttöönotto-
ohje EH-485 kortin mukana toimitetusta ohjeesta). Väylään kytketyille
säätimille annetaan laitetunnus (esim. TC 1), jolloin järjestelmä tunnistaa,
minkä säätimen kanssa milloinkin kommunikoidaan. Kommunikoitaessa
säätimen kanssa avainsanan eteen kirjoitetaan aina laitetunnus.

GSM-modeemi

TC 4

TC 3 TC 1

TC 2
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EH-203

EH-60/ EH-686

TC01

D

120

120

TC00

Käyttöjännitesyöttö
5...32VDC

Esimerkki väyläkytkennästä

Isäntä-
laite

Pikaohje Ouman/ Fargo Maestro modeemin käyttöönotosta:

LED ei pala:

LED palaa:

LED vilkkuu hitaasti:

LED vilkkuu nopeasti:

Yksityiskohtaiset ohjeet GSM-modeemin kytkemisestä isäntälaitteeseen saat EH-60/EH-686 käsikirjan kohdasta GSM-modeemn käyttöönotto.

Modeemin tila/ toimintaohjeLED merkkivalo
Modeemissa ei ole käyttöjännitettä. Kytke verkkolaite modeemiin.

Modeemissa on käyttöjännite, mutta modeemi ei ole valmiustilassa. Tarkista seuraavat asiat:

1. EH-60/EH-686 on sama PIN-koodi kuin GSM-modeemin SIM-kortin PIN-koodi. GSM-modeemin käyttöönottotilanteessa

PIN-koodin on oltava 0000.

2. Käytä laitetta virrattomana modeemin kytkemisen jälkeen.

Modeemi on valmiustilassa.

Modeemi lähettää tai vastaanottaa viestiä. Mikäli säätimeltä/ohjauslaitteelta ei tule viestiä tarkista lähettämästäsi teksti-

viestistä, onko laitetunnus ja avainsana oikein kirjoitettu. Tarkista myös, että EH-60/EH-686:ssa on sen operaattorin

sanomakeskusnumero, jonka GSM-liittymä sinulla on käytössä. Oletuksena on Saunalahden liittymä.
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OUMAN EH-201/L DATAYHTEYS (SUORAAN TIETOKONEESEEN)

39

OUMAN EH-203 TRENDIOHJELMA

39

Internet/Intranet

Modbus-väylä

EH-net
web-palvelin

EH-105EH-203 MODBUS-600
+EH-686

Hälytysten siirto

Tekstiviestinä
GSM-
puhelimeen

Sähköposti

Hälytysten siirto

OUMAN EH-201/L DATAYHTEYS (SUORAAN TIETOKONEESEEN)OUMAN EH-203 SELAINKÄYTTÖ

Ouman tarjoaa Web-pohjaisen etäohjaus- ja valvontaratkaisun EH-net
palvelimen (lisävaruste) avulla. Tällöin EH-203 säädin kytketään Modbus-
väylään Modbus-200 sovitinkortin avulla (lisävaruste). EH-net palvelimen ja
Modbus-väylään kytkettyjen laitteiden liittäminen internetverkkoon tapahtuu
helposti, edullisesti ja turvallisesti Oumanin tuotteistaman internet- ja
tietoturvapaketin (SEC1 ja SEC2) avulla. Ostamalla SEC, internet- ja
tietoturvapaketin, saat käyttöösi Ouman nimipalvelun, korkealuokkaisen
tietoturvan ja asiantuntijapalvelut. Jos kohteessa on laajakaista
internetliittymä, EH-net palvelin voidaan liittää internettiin kytkemällä palvelin
internetverkkoon.

Selainkäyttö mahdollistaa kommunikaation EH-203 säätimen kanssa, mistä
tahansa pc:ltä, jolta on internetyhteys. Voit tarkastella tietokoneen näytöltä
esim. säätimen asetusarvoja, mittauksia ja hälytyksiä. Haluttaessa käyttäjiltä
voidaan rajoittaa pääsy tiettyihin toimintoihin.

Jos säädin hälyttää, tieto hälytyksestä voidaan välittää sähköpostina tai teksti-
viestinä GSM-puhelimeen. Hälytysten välittyminen GSM-puhelimeen
edellyttää, että EH-net palvelimeen on kytketty GSM-modeemi.

Väyläsovitinkortin mukana saat yksityiskohtaiset ohjeet MODBUS-kortin
asentamisesta EH-203 säätimeen ja käyttöönotosta. EH-netin
mukana toimitetaan ohje verkkokytkennöistä ja käyttöönotosta. Ouman
Finland Oy panostaa tuotekehityksessään etäkäyttömahdollisuuksien
kehittämiseen. Tarkista uusimmat tiedot etäkäyttösuosituksista ja
mahdollisuuksista osoitteesta www.ouman.fi.

Ouman EH-203 säädin voidaan kytkeä suoraan tietokoneen
COM-porttiin ja Ouman Trend -ohjelman avulla kerätä mittaustietoja säätimeen
kytketyistä mittauksista ja ohjauksista. Kerättyjä tietoja voidaan tarkastella graa-
fisesti pc:n näytöltä. Kerätyt tiedot voidaan tallentaa txt-tiedostona, jolloin niitä
voidaan tarkastella myöhemmin trendiohjelmalla.

Kerättäviä mittauspisteitä voi olla enintään 15 ja näytteenottoväli on kaikille sama.
Trendiohjelman avulla on kätevä tarkkailla ja analysoida säätöprosesseja.
Esim. seuraamalla ulkolämpötilan vaihtelua ja huonelämpötilaa voidaan löytää
optimaalinen säätökäyrä menoveden lämpötilalle sekä huonekompensointisuhde.

Käytettäessä Ouman Trend -ohjelmaa, GSM-modeemi pitää kytkeä pc:hen
(ei säätimeen). Ouman Trend ohjemassa oleva SMS-ohjelma muodostaa
tarvittavan yhteyden säätimen ja pc:n kanssa. SMS-ohjelmassa on myös
simulaattori, jolla voidaan tehdä samoja kyselyjä säätimeltä kuin, mitä voi
tehdä matkapuhelimella.

EH-203 säädin on helppo kytkeä tietokoneeseen lisävarusteena saatavaa
CC-PCDEV1 välikaapelijohtosarjaa käyttäen. Välikaapeli liitetään suoraan tieto-
koneen COM-porttiin ja johtimet kytketään säätimen väyläliitännän riviliittimiin
säätimen ollessa sähkötön. Kytkentä on mahdollista tehdä myös käyttäen
DATAJAMAK-kaapelia. Kytkentä tapahtuu seuraavasti:

Huom! Jos haluat käyttää
modeemiyhteyttä säätimen ollessa
kytkettynä pc:hen, kytke modeemi
pc:hen (vaatii toisen sarjaportin).
Modeemi ei saa olla kytketty suoraan
säätimeen.EH-203 säätimellä B-D väli
ei saa olla yhdistettynä hyppylangalla.

Jotta GSM-yhteys toimisi pc:n yli
myös sähkökatkoksissa ja
sähkökatkosten jälkeen,
suosittelemme asentamaan pc:hen
UPS-laitteen.

Ouman Trend-ohjelma (versio 1.0) on vapaasti ladattavissa osoitteesta
www.ouman.fi/trend. Versio 1.0 ei tue EH-net yhteyttä.
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OUMAN EH-203 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEITA

(tehtaan vakiotoimitus)

EH-203 kiinnitetään asennusalustaansa kolmella ruuvilla (kaksi
kiinnityspistettä kytkentätilassa kannen alla ja yksi asennus-
kiinnikkeessä).

Kaapelointi voidaan tuoda säätimelle joko ylhäältä (tehtaan vakio-
toimitus) tai alhaalta. Lisäksi säädinkotelon pohjassa on 6 kpl
kaapelin läpivientiaihioita, jotka voidaan esimerkiksi meisselillä
lyödä auki. Tällöin kaapelit voidaan tuoda kytkentätilaan myös
pohjan kautta.

(käännä näppäimistö/ näyttö-
yksikkö)

Kaapelointi voidaan tarvittaessa kuljet-
taa myös säätimen ja asennusalustan
välistä, kun käytetään säätimen kiinni-
tyksessä korotusholkkeja.

Poista kirkas kansi. Purista kuvan
osoittamalla tavalla ja vedä kansi pois
paikoiltaan.

Irrota näppäimistö/ näyttöyksikkö
varovasti meisselillä kammeten.

Käännä näppäimistö/ näyttöyksikkö
päinvastaiseen asentoon.

Paina näppäimistö/ näyttöyksikkö
varovasti paikoilleen.

Viimeistele asennus painamalla muovi-
tulpat ruuvin koloihin.

Kytke säädin jännitteettömäksi. Paina
sulakkeen kantaa ja kierrä vasta-
päivään. Vaihda 200mA (5x20mm) lasi-
putkisulake. Paina ja kierrä myötä-
päivään sulakepesä paikoilleen.

EH-203:ssa on kellonajan ja kello-
ohjelman säilyttävä varakäynti lyhyt-
aikaisia sähkökatkoksia vastaan. Jos
sähkökatkoksen jälkeen kellonaika ei ole
o ike in , on par is to va ihdet tava.
Paristotyyppi: Litium -nappiparisto CR
1220, 3V. Irrota säätimen sulake (ks.
yläkuva).Vanha paristo kammetaan
varovasti esimerkiksi ohuella meisselillä
pidikkeestään. Uusi paristo työnnetään
pidikkeeseen + puoli ylöspäin. Vanha
paristo voidaan panna talousjätteisiin.

Sulakkeen vaihto:

Pariston vaihto:

Kaapelointisuunnan vaihto:
Korotusholkit:

Suojatulpat:

Kiinnitysohje:
Ruuvaa säädin seinään kiinni asennuskiinnikkeestä. Aseta laite vaaka-
suoraan ja ruuvaa kahdella kiinnitysruuvilla kytkentätilasta säädin tuke-
vasti paikoilleen.

Jos kaapelointi halutaan tuoda säätimeen alhaalta, on näppäimistö/
näyttöyksikkö käännettävä alla olevan ohjeen mukaisesti.

Kaapelointi ylhäältä: Kaapelointi alhaalta:
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Jos modeemi kytketään RS-485 väylään,
katso kytkentä RS-485 kortin mukana
toimitetusta ohjeesta
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Huom! Suojajohdin kytketään, jos EH-203:een
on liitetty LON-kortti.



OUMAN EH-203 LISÄVARUSTEET
LON-200

LON-200 on sovitinkortti, joka muuttaa EH-200 sarjan säätimien
sarjaliikenneväylän LON-kenttäväylään yhteensopivaksi. LON-200
sovitinkortin mukana toimitetaan asennus- ja käyttöönotto-ohje.

EH-485

MODBUS-200

EH-485 on sovitinkortti, joka muuttaa EH-200 sarjan säätimien
sarjaliikenneväylän RS-485 kenttäväylään yhteensopivaksi. EH-485
sovitinkortin mukana toimitetaan asennus- ja käyttöönotto-ohje.

MODBUS-200 on sovitinkortti, joka muuttaa EH-200 sarjan säätimien
sarjaliikenneväylän MODBUS RTU-kenttäväylään yhteensopivaksi. Kortilla
oleva fyysinen liityntä kenttäväylään on galvaanisesti erotettu RS-485.

GSM-modeemi

Input/output yksikkö, joka sisältää releitä, analogia- ja digitaalituloja sekä
analogialähtöjä. Yksikön avulla voidaan toteuttaa aikaohjattuja reletoiminto-
ja, siirtää hälytyksiä digitaalitulojen kautta. EH-686 voi myös toimia Ouman
RS-485 väylällä isäntälaitteena (master), jolloin sen tehtävänä on ohjata
väyläliikennettä.

EH-686

GSM-modeemi mahdollistaa kommunikoinnin EH-203:n kanssa joko
tekstiviesteillä tai graafisella käyttöliittymällä. Selainpohjaisessa EH-net
etäkäytössä hälytykset voidaan välittää tekstiviestinä GSM-puhelimeen.

Voit kytkeä EH-203 säätimen suoraan tietokoneeseen CC-PCDEV1 väli-
kaapelisetin avulla. Kun lataat Oumanin kotisivuilta Ouman Trend-ohjelman, voit
kerätä mittaustietoja säätimeltä ja tallentaa tiedot tietokoneellesi. Voit tarkastella
mittaustietoja graafisesti joko reaaliaikaisesti tai jälkikäteen. Ouman Trend
ohjelman SMS-ohjelmassa on myös simulaattori, jolla voidaan tehdä samoja
kyselyjä säätimeltä kuin, mitä voi tehdä matkapuhelimella.

CC-PCDEV1
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EMR-200
EH-203:ssa on pistokeliitäntä EMR energiamittarin lukupäälle.
Kun kaukolämmön energiamittari liitetään EH-203 säätimeen EMR-200
energiamittarin lukupään avulla, voidaan kaukolämpömittarin mittaustiedot
lukea EH-203 säätimeltä. Jos säätimeen on kytketty GSM-yhteys, saa
mittaustiedot tekstiviestinä aina kysyttäessä ja automaattisesti kerran
kuukaudessa kahteen valittuun GSM-numeroon.

EH-203:sta voidaan etäkäyttää selainpohjaisesti Ethernet-verkossa EH-net
palvelimen avulla. EH-net palveluyhteys edellyttää, että EH-203 säätimeen
on lisätty Modbus-200 sovitinkortti.

EH-net

Lattialämmitystaloissa on tärkeä varmistua siitä, että putkistoon ei
milloinkaan pääse liian kuumaa vettä, joka saattaisi vaurioittaa rakenteita tai
pinnotteita. Menovesiputkeen on asennettava mekaaninen termostaatti, joka
pysäyttää kiertovesipumpun ylikuumenemistilanteessa. Asettele
termostaatin asetusarvoksi 40 ... 45°C. Aseta säätimen EH-203 maksimi-
rajoitus välille +35 … +40°C ja minimirajoitus välille +20 … +25°C.

2 1 3

Pumpun
ohjaus-
230 VAC

Pumpun
ohjaus

Malli Alue °C
säädett. kiinteä lämpötila, °C

CO1A +20 ...+90 7 -35 ...+120
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vaihtokosketin

AC 250V 15 (2,5) A

C01A
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:Säätöperiaatteet

Ulkolämpötilan mukaan
tapahtuva menoveden säätö.

Ulkolämpötilan mukaan
tapahtuva menoveden säätö,
jossa mukana sisälämpötilan
mittaus (huonekompensointi).

Ulkolämpötilan mukaan
tapahtuva menoveden säätö,
jossa mukana
tuulikompensointi.

Ulkolämpötilan mukaan
tapahtuva menoveden säätö,
jossa mukana aurinko-
kompensointi (väylämittaus).

230 VAC, 50 Hz, 0.20 A

PC/ ABSKotelointi:

Suojausluokka:

Mitat (mm):

Paino:

Kaapelointi-
suunta:

Säädintyyppi

Kello-ohjelmat:

Ohjauslähdöt:

Releohjauslähdöt:

Hälytysrelelähdöt:

Käyttölämpötila:

Varastointilämpötila:

Hyväksynnät:
EMC-direktiivi
- Häiriönsieto
- Häiriöpäästöt

Pienjännitedirektiivi
- Turvallisuus

Takuu:

Valmistaja:

:Tekniset tiedot

2 vuotta

Ouman Finland Oy
Kempele Finland
Puh. 0424 8401
Fax 0424 840 201

230

60

1
4
5

Ylhäältä tai alhaalta (näyttö ja
näppäimistö käännettävissä).
Läpivientiaihiot myös pohjassa.

Lämmityspiireissä PID,
käyttöveden piirissä PID +
ennakointi + pika-ajo

Ilman kansitiivistettä IP 41
3 kpl moottoriohjauslähtöä
3-tila 24 VAC tai jänniteohjaus
(0…10 V tai 2…10 V)
Moottoreiden yhteisteho max. 22 VA

Ulkolämpötilan mukaan tapahtuva
menoveden säätö, jossa mukana
sisälämpötilan mittaus (huonekom-
pensointi) sekä tuulikompensointi.

Ulkolämpötilan mukaan tapahtuva
menoveden säätö, jossa mukana
sisälämpötilan mittaus (huonekom-
pensointi) sekä aurinkokompensointi
(väylämittaus).

Ulkolämpötilan mukaan tapahtuva
menoveden säätö, jossa mukana
sisälämpötilan mittaus, (huonekom-
pensointi), tuulikompensointi sekä
aurinkokompensointi (väylämittaus).

1 kpl vaihtokosk. rele 230VAC/ 6(1)A
1 kpl sulkeutuva kosketin rele
230VAC/ 6(1)A, jossa
6A on resistiivinen kuorma ja
1A on induktiivinen kuorma

1 kpl 24VAC/ 1A

0 … +50°C

-20 … +70 °C

89/336/EEC, 92/31/EEC
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
73/23/EEC
EN 60730-1

OUMAN EH-203

3 kpl
Digitaalituloon kytketään
potentiaali-vapaa kosketin
(kuormitus 6…9 VDC/ 20 mA)

Digitaalitulot:

- maks. 7 ohjelmajaksoa/ säätö-
piiri (säätöpiireillä yhteensä 14
ohjelmajaksoa)
- maks. 7 ohjelmajaksoa/ rele
(alkaa-loppuu = 1 ohjelmajakso)

1.2 kg

http://www.ouman.fi

Pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin.

V.2.12_2007-10-10

11 kpl (NTC 10 k )Mittaukset:

Vakiona: EIA-232C
Lisävarusteena: RS-485, MODBUS
tai LON

Tiedonsiirtoliitäntä:

Kaukolämmön ener-
giamittarin etäluenta: EMR-200:n avulla

Käyttöjännite:

Aß46




